
Hinweise zu unseren verdrahteten Motorradsets 

Die Sets bestehen immer aus einem Basisset BHS xxxx (dem Anschlusskabel mit 

Sendetaste für den Anschluss ans Funkgerät) + einem Headset (je nach Helm offen OHS 

500 oder geschlossen CHS 300). Für den Anschluss eines Bluetooth Headsets wie BT Next an 

ein Funkgerät gibt es den Adapter BT 312. Dieser wird anstelle eines Helmsets an das 

Basisset angeschlossen. 

Bei Basissets  gibt es folgende Unterschiede 

BHS 300 U 
Das BHS 300 U  (U steht für Universal) der Nachfolgetyp für unser ursprüngliches BHS 300 . Neu ist 

der geänderte Stecker der PTT Taste (früher Mini DIN, jetzt 3.5 mm Hohlstecker). 

Es funktioniert nur im PTT Modus. Es gibt keinen VOX-Adapter mehr für die neuen Versionen, da der 

Anschluss für die PTT geändert wurde.  

Besonderheiten:  

Es gibt 3 Versionen des BHS 300 U 

 

Version 1: Umgebaute BHS 300 N, erkennbar an nachgearbeiteter Verpackung (Name BHS 300 U mit 

Sticker aufgeklebt). Funktionieren unter keinen Umständen in Kombination mit dem BT 312.  

 

Version 2: Erkennbar am blauen Ring um den PTT Anschluss.  Funktioniert  nicht in der Kombination 

BT 312 zusammen mit Alan 42 oder G8E BT. 

 

Version 3: Zukünftige Version. Erkennbar am roten Ring. Keine Probleme 

BHS 300 K 
Gleiche Funktion wie BHS 300 U,  nur für Geräte mit Kenwood Norm. 

BHS 300 N (N steht für „neu“) 
Die neue Version des Basissets, sollte das alte BHS 300 ersetzen. 

Mit diesem Basisset kann der Nutzer am Funkgerät zwischen Vox und PTT Modus wechseln, ohne 

Änderungen am Basisset und ohne VOX Adapter. Außerdem wird dieses Basisset für die 

Intercomfunktion zum Beifahrer beim G8, Tectalk Action Pro oder Alan 456 R benötigt. 

Besonderheit:   

Funktioniert nicht mit allen Fremdgeräten und auch nicht mit einigen älteren Geräten, die noch keine 

VOX / PTT Erkennung haben. Dort tritt Dauersenden auf. 

 U Version 1 
kein Ring 

U Version 2 
blauer Ring 

U Version 3 
roter Ring 

N 
Kein Ring 

Neue Geräte (G5; G6; G7; G8; G9; 
Tectalk Serie u.ä.) 

    

Ältere Geräte (Alan 42, Alan 441 
/443) + einige Fremdfabrikate 

    

BT 312 anstelle eines Headsets 
 

Nicht mit  
Alan 42 /G8EBT 

  

PMR Geräte mit Intercom (G8; 
Action Pro; ALAN 456R) 

    

 


