
 

 

 
Gerät ausgeschaltet (LS – und 

Midland Taste für 3 s drücken) 

und geladen. 

Pairingmodus: Mittlere Taste 

mindestens 7 Sekunden 

drücken. LED leuchtet konstant 

rot. 

Gerät einschalten: Mittlere 

Taste ca. 3 Sekunden drücken. 

LED blinkt blau. Standbymodus 

Anderes BT City pairen: Bei 

einem Gerät die LS + Taste bei 

dem anderen die LS – Taste 

drücken 

Doppelklick 

Midland Taste 

LED leuchtet nach 

erfolgreichem Pairing kurz blau. 

Danach wieder rotes Dauerlicht. 

Navigationsgerät oder Telefon pairen: Gerät 

muss für Motorräder geeignet sein, also einen 

Headset Bluetoothanschluss erlauben. 

Andernfalls nur Verbindung über 

Kabelanschluss möglich. Für PMR Funk wird 

das Kabel BT 312 benötigt. 

Midland - Taste gedrückt 

halten bis LED rot/blau 

blinkt 

Rücksetzen aller Bluetooth-

verbindungen durch gleich- 

zeitiges drücken der LS + und LS 

– Tasten. LED leuchtet für 3s 

blau. Danach wieder rotes 

Dauerlicht. Alle Pairings wurden 

gelöscht. 

VOX Empfindlichkeit 

konfigurieren: LS + und Midland 

Taste kurz drücken. LED 

leuchtet blau. 

Level mit LS + oder  

LS – anpassen. Die LED blinkt 

zur Bestätigung rot. Wenn 

Maximum oder Minimum 

erreicht ist blinkt sie nicht mehr. 

Mit der Midland Taste einen 

Doppelklick machen, um den 

ausgewählten Level bestätigen. 

Die LED blinkt dem Level 

entsprechend oft blau. 1x bei 

niedrigster und 5x bei höchster 

Empfindlichkeit. 

Pairing mit BT City Navigator/Telefon pairen VOX Einstellung 

Nach mehrmaligem 

Fehlschlagen Kontakt zu 

Kundenservice 
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